
DOBBELT RØREMASKINE 1.800W
UM22VYST

Varenr.: 68103002 / EAN-nr.: 4966376330812

EGENSKABER

• Røremaskine med kraftig motor og dobbelte piskeris
• Nem og komfortabel betjening med ergonomisk gummibelagt greb
• Smart og let tilgængelig hastighedsvælger
• Blød start (startstrømsbegrænsning)
• Overbelastningsbeskyttelse
• Integreret stålramme i håndtag, så motoren beskyttes, hvis maskinen vælter

LEVERES MED

2 piskeris Ø135 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt 1.800W
Spindelgevind M27
Hastighed ubelastet (Lavt gear) 150 - 300 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear) 300 - 650 /min
Vibrationsniveau m/s² 2,3
Lydtryksniveau dB (A) 86,9
Lydeffekt dB (A) 97,3
Dimension (L x B x H) 360 mm (L)
Vægt 6,4 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Blanding af seje, tykflydende masser som fliselim, fugemasse, kalkpuds,
afretningsmasse, mørtel osv.
• Blanding af større volumen absorberende masser som maling, lak, lasur,
tapetklister, cement, beton, spartelmasse osv.
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